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CALCESTRUZZO (conforme alla UNI EN 206 e UNI 11104)
CL. DIRESIST. | CLASSE DI CLASSE DI AIC DIAM. MAX COPRIFERRO NOTE
ELEMENTO STRUTTURALE MINIMA ESPOSIZIONE | CONSISTENZA | MASSIMO | AGGREGATI
C45/55 XC4 /XD
ELEMENTI PREFABBRICATI (Rek 55 N/mm?) XCA3/, XF? S3 0.45 20.0 mm
TOMBINI DI ATTRAVERSAM. C32/40
SPALLE OPERE MAGGIORI | (Rck 40 N/mm?) XC4 54 0.45 26.0 mm 40 mm
C32/40 XC4 / XD2
SOLETTE DI IMPALCATO (Rck 40 N/mm?) A2 | XF1 S3 0.45 30.0 mm 30 mm
C32/40
CORDOLI TESTA MURO (Rek 40 N/mm?) XC4 | XF2 S4 0.50 25.0 mm 40 mm
C28/35
PALI DI FONDAZIONE (Rek 35 N/mm?) XC2 S4 0.50 30.0 mm 60 mm
C32/40
MURI DI SOSTEGNO (Rck 40 N/mm?) XC4 S4 0.45 26.0 mm 50 mm
C12/15
CALCESTRUZZO MAGRO (Rek 15 N/mm?) X0
(1) contenuto in aria 3% ottenuto con agente aerante (2) aggregato non gelivo conforme a UNI EN 12620
Caratteristiche generali:  saldabilita, aderenza migliorata, controllo permanente in stabilimento
TENSIONE DI TENSIONE DI | (ft/ fy) | (fy/ fynom) | ALLUNGAMENTO
TIPOLOGIA DEL PRODOTTO | @ ACCIAIO SNERVAMENTO | ROTTURA Agi NOTE
fyk fik
TONDI SINGOLI 26 | B450C il G
B 450A (per Diam. RETI =450 (N/mm?) = 540 (N/mm?) ’
RETI ELETTROSALDATE <16 | 5<@<10mm) 21,05 |=1,25 22,5% 1) ()
PIEGATURE E QUOTE FERRI a=risvolto ortogonale al disegno COPRIFERRO
S IL COPRIFERRO NOMINALE Cnom E RIFERITO AL FERRO PIU ESTERNO
= t M Xé S (SPILLE/STAFFE) ED E COMPRENSIVO DELLE TOLLERANZE DI POSA
D D a D W -
D g” / (Crom=Cmin+AC)
8<90° D ™ )
.- - ] ;
DIAMETRO MINIMO DEL MANDRINO PER PIEGATURE, UNCINI, SE NON DIVERSAMENTE INDICATO: S § ‘
-D=4@; PER@ <16 Aw:
-D=7@; PER@> 16 ~
MODALITA DI SOVRAPPOSIZIONE FERRI CORRENTI
% .
%) — S
| ) PR Y
[] N i
Sfalsare le 60 L Cnom
sovrapposizioni 4 7%
BARRE FILETTATE PER TIRAFONDI S355 JR (UNI EN 10025)
PROF. E PIASTRE S275 JR (UNI EN 10025)
BULLONERIA ‘ Classe 8.8 UNI 3740 ‘ Viti UNI 5712 CLASSE DI ESECUZIONE EXC3
PROTEZIONE SUPERFICIALE Zincatura a caldo
SPECIFICHE PER LE SALDATURE SPECIFICHE PER | BULLONI
t -Nei collegamenti con bulloni “non precaricati” gli assiemi Vite/Dado/Rondella
#_F devono essere conformi a quanto specificato nel §11.3.4.6.1 NTC2018.
dove non espressamente
indicato vale: -Nei collegamenti con bulloni “precaricati” gli assiemi Vite/Dado/Rondella devono
st essere conformi a quanto specificato nel §11.3.4.6.2 NTC2018.
12 12
t b=0,7t -Nel caso il momento di serraggio non sia riportato sulle targhette delle
confezioni, ma compaia il solo fattore k secondo la classe
) ) funzionale, si pud fare riferimento alle Tabelle 4.2.XVI e 4.2.XVIl delle NTC2018,
le saldature a completa penetrazione sono di 12 CLASSE che si riferiscono rispettivamente alle viti di classe 8.8 e 10.9.
SALDATURE
-Procedimenti di saldatura omologati e qualificati secondo D.M. 17/01/2018
CONTROLLI -Saldature a doppio cordone d'angolo continuizzate sul perimetro del pezzo da saldare, ove non diversamente indicato.
Secondo D.M. 17/01/2018 -Dovra essere assicurata la completa fusione dei vertici dei cordoni d'angolo nelle saldature di forza ed in ogni caso ne
dovranno essere asportate le irregolarita.
-Dovranno essere adottate le pil opportune cautele per evitare la possibilita di formazione di strappi lamellari
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