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1. PREMESSA 

Il presente documento, redatto nell’ambito della Variante al Progetto Esecutivo del tratto funzionale 

tra i nodi 2 e 3, denominato “Lotto Stralcio 2-3”, della più ampia viabilità di raccordo nord tra il nuovo 

polo ospedaliero, la S.S.12 del Brennero, la S.S.1 Aurelia e la S.P.2 Vicarese, costituisce soltanto una 

integrazione alla Relazione Idrologico Idraulica del Progetto Esecutivo, fermi restando tutti i contenuti 

della predetta alla quale si rimanda per una lettura esaustiva, al netto di quanto argomentato in merito 

al suo collegamento con il denominato “Lotto Stralcio 1-2” già oggetto di Variante. 

 

 
Fig.1.1 – Panoramica satellitare sull’area interessata dall’intervento evidenziata in colore rosso. 

 

Fig.1.2– Inquadramento satellitare Lotto 2-3 come da Progetto in Proposta Tecnica Migliorativa 
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Nello specifico la Variante prevede di innestare il nuovo ramo stradale direttamente nel ramo della 

rotatoria proposta in Variante al “Lotto Stralcio 1-2”, ora denominata “nodo 2”, e posta all’intersezione 

tra la nuova viabilità “Lotto Stralcio 1-2” e la S.S.1 Aurelia stessa in prossimità dell’esistente viadotto 

che scavalca la linea ferroviaria ed il fiume Morto Nuovo. 

 

La conseguenza di quanto sopra è l’eliminazione dell’opera stradale denominata “By-Pass Nodo 2°” 

che era previsto nel Progetto Esecutivo. 

 

Fig.1.3– Planimetria Lotto 2-3 come da Progetto Esecutivo con evidenza della eliminazione del ramo By-Pass Nodo 2A. 

 

Fig.1.4– Nuova connessione tra Lotto 1-2 (in colore grigio) e Lotto 2-3 (in colore magenta) con evidenza in colore arancio 

delle opere eliminate nell’ambito della Variante Lotto 1-2. 
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2. MODIFICHE GEOMETRICHE 

La Variante in argomento non va a modificare in alcun modo il sistema di smaltimento acque di 

piattaforma previsto in Progetto Esecutivo. 

L’unica modifica riguarda il Tracciato ed il Profilo Longitudinale del canale lato monti a partire dal punto 

di connessione con il cosiddetto “Lotto Stralcio 1-2”, alla base del cui rilevato proseguirà il canale già 

previsto nel Progetto Esecutivo “Lotto Stralcio 2-3” per il recapito delle acque nel canale denominato 

“Colatore di Lama Piena”. 

 

Fig.2.1– Nuova connessione idraulica tra Lotto 1-2 e Lotto 2-3. 

 

Fig.2.2– Particolare della gestione acque tra Lotto 1-2 e Lotto 2-3. 
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